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TRENNMITTEL BIS 130°C VRT 130

PRODUKTBESCHREIBUNG
Universelles Trennmittel für die Verarbeitung von Thermoplasten, Duroplasten 
und Elastomeren. Die hochwertige und silikonfreie Wirkstoffkombination auf Basis 
natürlicher Öle, mit ausgezeichneten Trenn- und Gleiteigenschaften, ermöglicht 
eine sichere Entformung von Kunststoffteilen aus Spritzgieß- oder Blasformen.

VORTEILE
 f Silikonfrei
 f Ausgezeichnete Trenn- und Gleiteigenschaften
 f Anschließendes Bedrucken, Kleben und Lackieren möglich
 f Nicht kriechend

ANWENDUNG
Dose vor Gebrauch gut schütteln. Aus ca. 25 cm Abstand dünn aufsprühen.

Gebinde Inhalt Nr. EUR
Stk. / VPE

Spraydose 400ml 1 VRT 130/  1/400 < >

Spraydose 400ml 12 VRT 130/12/400 < >

E Sicherheitsdatenblätter beim jeweiligen Produkt unter www.meusburger.com

EIGENSCHAFTEN

VRT 130 Wert Prüfverfahren

Farbe farblos DIN ISO 2049

Maximale Temperatur 130 °C      

Basis natürliche Öle      

Dichte 0,85 g/cm³ DIN 51 757


