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PINZA DI SERRAGGIO ER HWZ 9000

ISO
15488-B

DIN
6499

≤5µm

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
f Aumento della durata di vita grazie al rivestimento anticorrosione FAHRION 

Protect

     

UTILIZZO
f Per lo staffaggio di utensili con codolo cilindrico
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l
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°
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d T1) l Tipo ER d1 N° EUR

11,3 -0,5 18 4008E 11 1 HWZ 9000/11/  1 < >

11,3 -0,5 18 4008E 11 2 HWZ 9000/11/  2 < >

11,3 -0,5 18 4008E 11 3 HWZ 9000/11/  3 < >

11,3 -0,5 18 4008E 11 4 HWZ 9000/11/  4 < >

11,3 -0,5 18 4008E 11 5 HWZ 9000/11/  5 < >

11,3 -0,5 18 4008E 11 6 HWZ 9000/11/  6 < >

17 -0,5 27,5 426E 16 1 HWZ 9000/16/  1 < >

17 -0,5 27,5 426E 16 2 HWZ 9000/16/  2 < >

17 -1 27,5 426E 16 3 HWZ 9000/16/  3 < >

17 -1 27,5 426E 16 4 HWZ 9000/16/  4 < >

17 -1 27,5 426E 16 5 HWZ 9000/16/  5 < >

17 -1 27,5 426E 16 6 HWZ 9000/16/  6 < >

17 -1 27,5 426E 16 8 HWZ 9000/16/  8 < >

17 -1 27,5 426E 16 10 HWZ 9000/16/10 < >

26 -1 34 430E 25 4 HWZ 9000/25/  4 < >

26 -1 34 430E 25 5 HWZ 9000/25/  5 < >

26 -1 34 430E 25 6 HWZ 9000/25/  6 < >

26 -1 34 430E 25 8 HWZ 9000/25/  8 < >

26 -1 34 430E 25 10 HWZ 9000/25/10 < >

d T1) l Tipo ER d1 N° EUR

26 -1 34 430E 25 12 HWZ 9000/25/12 < >

26 -1 34 430E 25 16 HWZ 9000/25/16 < >

33 -1 40 470E 32 3 HWZ 9000/32/  3 < >

33 -1 40 470E 32 4 HWZ 9000/32/  4 < >

33 -1 40 470E 32 5 HWZ 9000/32/  5 < >

33 -1 40 470E 32 6 HWZ 9000/32/  6 < >

33 -1 40 470E 32 8 HWZ 9000/32/  8 < >

33 -1 40 470E 32 10 HWZ 9000/32/10 < >

33 -1 40 470E 32 12 HWZ 9000/32/12 < >

33 -1 40 470E 32 16 HWZ 9000/32/16 < >

33 -1 40 470E 32 20 HWZ 9000/32/20 < >

41 -1 46 472E 40 5 HWZ 9000/40/  5 < >

41 -1 46 472E 40 6 HWZ 9000/40/  6 < >

41 -1 46 472E 40 8 HWZ 9000/40/  8 < >

41 -1 46 472E 40 10 HWZ 9000/40/10 < >

41 -1 46 472E 40 12 HWZ 9000/40/12 < >

41 -1 46 472E 40 16 HWZ 9000/40/16 < >

41 -1 46 472E 40 20 HWZ 9000/40/20 < >

41 -1 46 472E 40 25 HWZ 9000/40/25 < >

1) T: Serraggio


