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VPW 110

VPW 110 Valor Normas de ensaio

Cor leitoso, amarelo-claro

Temperatura máxima +70°C

Base cera sintética

Densidade 0,72 g/cm³ DIN 51 757

 Embalagem Capacidade Unidades por embalagem N°
 Spray 400ml   1 Unid. VPW 110/  1/400
 Spray 400ml 12 Unid. VPW 110/12/400

Ficha de Dados de Segurançaa

Cera anti-corrosão de 
alto desempenho

Descrição do produto 
Agente anti-corrosivo, ceroso, especialmente indicado para a conservação 
de longa duração de componentes  metálicos e proteção à corrosão durante 
a erosão a fi o e o transporte marítimo.

Cera de alto desempenho para conservação de longa duração 
e proteção de superfícies metálicas sujeitas ao processo de ero-
são a fi o com a peça submersa ou não. Indicado também para a 
proteção de superfícies metálicas durante o transporte marítimo.

Vantagens 
» Proteção de longa duração à corrosão 
» Especialmente indicada para a erosão a fi o 
» Conservação durante o transporte marítimo 
» Compatível com lubrifi cantes 
» Altamente repelente à água 
» Isento de silicone

Modo de utilização 
Agitar bem antes de utilizar. Aplicar uma camada fi na e  uniforme. A aplicação 
de uma camada mais espessa vai  aumentar a proteção contra a corrosão.
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