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VPW 80

VPW 80

Fișă tehnică de securitate

Ambalaj Conținut Unitate de ambalaj Nr.
Spray 400ml   1 Buc. VPW 80/  1/400
Spray 400ml 12 Buc. VPW 80/12/400

Descriere produs
Protecție anticorozivă sintetică pe bază de ceară pentru conservarea pe 
 termen scurt și termen lung a sculelor de injectare și ștanțare.   

Pentru conservarea matrițelor și sculelor de ștanțat și pentru 
 conservarea pieselor de oțel din stoc.

Avantaje
» Foarte rezistent la apă 
» Efi cient și în straturi foarte subțiri 
» Protejează împotriva coroziunii pe termen lung 
» Este îndepărtat în totalitate din matrița după câteva injectări  
» Compatibil cu lubrifi anți 
» Culoare verzui pentru a fi  vizibil și pe metal

Aplicare
Se agită bine doza înainte de utilizare și se aplică un strat uniform pe suprafața 
dorită. Aplicarea unui strat mai gros crește protecția împotriva coroziunii.

VPW 80 Valoare Procedură de testare

Culoare verzui transparent

Temperatură maximă +70°C

Bază ceară sintetică

Densitate 0,79g/cm³ DIN 51 757

Ceară sintetică 
anticorozivă

CEARĂ SINTETICĂ 
ANTICOROZIVĂ


