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VPW 110

VPW 110

VPW 110 Değer Kontrol süreci

Renk bulanık, açık sarı

Maksimum sıcaklık +70°C

Temel sentetik balmumu

Yoğunluk 0,72 g/cm³ DIN 51 757

Paket Miktar Paket adeti No.
Sprey kutu 400ml   1 Adet. VPW 110/  1/400
Sprey kutu 400ml 12 Adet. VPW 110/12/400

Varnostni list

Yüksek Performanslı 
antikorozyon balmumu

Avantajlar 
» Uzun sureli korozyon koruması 
» Özellikle tel EDM için uygun 
» Deniz aşırı ulaşım sırasında koruma 
» Yağlama ürünleri ile uyumlu 
» Güçlü su-uzaklaştırıcı 
» Silikon içermez

Ürün açıklaması
Sentetik, mumsu korozyona karşı koruma, metalik bileşenlerin uzun vadeli 
korunması ve tel EDM ya da deniz taşımacılığı sırasında korozyon korunması 
için uygundur.

Uzun sureli koruma ve metal yüzeylerin korunması için, 
örneğin EDM teli veya eşeksenli dalma/basınçlı kesme ve 
deniz taşımacılığı sırasında korozyona karşı koruma olarak 
yüksek performanslı balmumu.

Uygulama 
Kutuyu kullanmadan önce iyice sallayın. Eşit ve ince uygulayın.  Daha kalın bir 
tabaka paslanmaya karşı korumayı da artırır.
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